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MOVECO SYSTEMS PER IL “FREDDO”. 

Il mezzo isotermico, attrezzato con un sistema di carico-scarico automatico 

Moveco Systems, permette di ridurre i tempi di resa e di distribuzione, mantenendo integra   

la freschezza dei prodotti. I diversi sistemi a sole catene, catene e vie a rulli o sole vie a rulli, installati 

nel pianale di carico, permettono la movimentazione sia di pallet di legno, sia di pallet aerei, con la massima velocità ed il minimo sforzo. 
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Un quadro pneumatico contenente gli 

elementi di comando, per il sollevamento 

indipendente delle vie a rulli e delle file di 

catene, con possibilità di avere valori di       

pressione diversi, viene installato a bordo del 

mezzo di trasporto. 

 

Un quadro elettro-pneumatico a norme CE, 

contenente sia gli elementi di comando per il 

sostentamento delle vie a rulli e a catene, sia la 

pulsantiera e gli accessori per l’azionamento della  

motorizzazione elettrica, viene installato a bordo 

dell’automezzo, per i sistemi a catene. 
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Stop-pallet a comando pneumatico sono installati al bordo esterno del piano di carico, 

comandati da elettrovalvola, per garantire la massima sicurezza nelle operazioni. 

Due o quattro file di catene 3/4T, a sostentamento pneumatico, con guide in materiale 

antifrizione e rinvii terminali, comandate da riduttori epicicloidali e da motori elettrici di 

potenza variabile, A.C. o Vdc, alimentato dalle batterie del trattore, assicurano la veloce 

e sicura movimentazione del carico di pallet di legno, senza interventi manuali. 
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Le speciali vie a rulli Ø 50 mm e larghezza 

50,100 mm, a sostentamento pneumatico, 

sono annegate nel pavimento del vano di 

carico e non riducono l’altezza utile interna. 

L’aria necessaria al loro funzionamento è 

fornita direttamente dall’impianto del mezzo. 

Una serie di rulli motorizzati elettricamente 

può essere piazzata, lungo la linea mediana, 

per lo spostamento dei pallet aerei senza  

interventi manuali, in totale sicurezza. 
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Senza modificare sostanzialmente la struttura del vano refrigerato, il perfetto connubio tra la casa costruttrice del mezzo e la tecnologia Moveco 

Systems, assicura un’installazione, adatta ad ogni esigenza, realizzabile in modo facile ed accurato. 
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